
设备⼚商ID

头部信息根节点

基本信息

状态信息根节点

消息发送时间

协议版本

设备ID

位置信息

设备ID

IP地址

舱罐ID

⽔下接驳盒电⼦舱状态根节点

设备状态

光电分离舱状态根节点

电⼦舱输⼊电压

电⼦舱输⼊电流

电⼦舱48V输出电压

电⼦舱48V输出电流

电⼦舱24V输出电压

电⼦舱24V输出电流

电⼦舱12V输出电压

电⼦舱12V输出电流

电⼦舱375V输⼊接地绝缘值

电⼦舱48V输出接地绝缘值

电⼦舱24V输出接地绝缘值

电⼦舱12V输出接地绝缘值

电⼦舱温度

电⼦舱姿态X轴⻆度

电⼦舱姿态Y轴⻆度

电⼦舱姿态Z轴⻆度

电⼦舱内部湿度

电⼦舱漏⽔1

电⼦舱漏⽔2

电⼦舱内部⽓压

电⼦舱异常状态

电⼦舱输出端⼝状态节点

48V预留端⼝输出电压（⽆）

48V预留端⼝输出电流

48V预留端⼝⼯作状态（上位机根据状态判断）

24V预留端⼝输出电压（⽆）

24V预留端⼝输出电流

24V预留端⼝⼯作状态（上位机根据状态判断）

12V预留端⼝输出电压（⽆）

12V预留端⼝输出电流

12V预留端⼝⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（多参数）电压（⽆）

端⼝输出（多参数）电流

端⼝输出（多参数）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（CTD）电压（⽆）

端⼝输出（CTD）电流

端⼝输出（CTD）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（ADCP）电压（⽆）

端⼝输出（ADCP）电流

端⼝输出（ADCP）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（UV灯1）电压（⽆）

端⼝输出（UV灯1）电流

端⼝输出（UV灯1）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（UV灯2）电压（⽆）

端⼝输出（UV灯2）电流

端⼝输出（UV灯2）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（UV灯3）电压（⽆）

端⼝输出（UV灯3）电流

端⼝输出（UV灯3）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（UV灯4）电压（⽆）

端⼝输出（UV灯4）电流

端⼝输出（UV灯4）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（CO2）电压（⽆）

端⼝输出（CO2）电流

端⼝输出（CO2）⼯作状态（上位机根据状态判断）

端⼝输出（影像处理舱）电压（有）

端⼝输出（影像处理舱）电流

端⼝输出（影像处理舱）⼯作状态（⽆）

分离舱温度

分离舱湿度

分离舱漏⽔

多参数⽔质仪状态信息根节点

传感器ID

多参数⽔质仪实时观测值根节点

⽔温

溶解氧

电导率（实际为盐度）

浊度

PH

叶绿素

传感器输⼊电压（有）

传感器输⼊电流（只有⾬刷的峰值电流）

传感器运⾏状态码（⽆）

传感器异常状态码

CO2传感器状态信息根节点

传感器ID

CO2传感器实时测量值根节点

CO2浓度

传感器输⼊电压（有）

传感器输⼊电流（⼯作电流）

传感器运⾏状态码（有外泵运⾏状态以及冲洗状态以及零位运⾏状态）

传感器异常状态码

CTD状态信息根节点

传感器ID

CTD实时测量值根节点

⽔温

传感器输⼊电压（⽆）

传感器输⼊电流（⽆）

传感器运⾏状态码（⽆）

传感器异常状态码

电导率

压⼒（需要选配压⼒传感器，否则没有）

ADCP状态信息根节点

传感器ID

ADCP实时测量值根节点

流速1

流向2

流速3

波⾼

波周期

流向1

流速2

流向3

流速4

流向4

流速5

流向5

波向

⽔深（实为⽔位：分⽶）

传感器输⼊电压（⽂档太复杂，不知道有没有）

传感器输⼊电流（⽂档太复杂，不知道有没有）

传感器运⾏状态码（⽂档太复杂，不知道有没有）

传感器异常状态码（⽂档太复杂，不知道有没有）

影像舱状态信息根节点

传感器ID

影像舱输⼊电压（⽆）

影像舱摄像机输⼊电流

影像舱运⾏状态码

影像舱异常状态码

影像舱温度

影像舱湿度

影像舱漏⽔

电⼦舱12V输出接地状态

电⼦舱375V输⼊接地状态

电⼦舱48V输⼊接地状态

电⼦舱24V输出接地状态

影像舱照相机输⼊电流

分离舱异常状态

分离舱运⾏状态

电⼦舱运⾏状态


